


Bestell-Nr.	 Umschreibung	 Farbe	 Verpackung
Maße in mm
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Technische Informationen

0620	 Hohlkammer-Paneel	 verkehrsweiß (RAL 9016)	 5x600 cm
	 200x8 mm

2280	 Hartschaum-Paneel	 verkehrsweiß (RAL 9016)	 5x600 cm
	 200x8 mm

2281	 Startprofil 8 mm	 verkehrsweiß (RAL 9016)	 50x300 cm

2284	 Verbindungsprofil 8 mm	 verkehrsweiß (RAL 9016)	 25x300 cm

2282	 Innen-Eckprofil 8 mm	 verkehrsweiß (RAL 9016)	 25x300 cm
	 2-tlg.

2283	 Außen-Eckprofil 8 mm	 verkehrsweiß (RAL 9016)	 25x300 cm
	 2-tlg.

2285	 Innen-Eckprofil 8 mm	 verkehrsweiß (RAL 9016)	 25x300 cm
	 mit Hohlkehle
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Hygienische Wand- & Deckenpaneele

	 	 	 	 	

Special Foodcare ist ein Produkt von
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Unterkonstruktion
Z. B. getränkte Dachlatten (min. 30x20mm) auf festem 
Untergrund ausgerichtet befestigen. Die Lattung so vornehmen, 
dass je nach vorgesehener Verlegerichtung der Paneele 
die Befestigungspunkte der Paneele nicht weiter als 30 cm 
auseinander liegen. Die Hinterlüftung der Unterkonstruktion ist 
unerlässlich; bei senkrechter Verlegung der Paneele sollte also 
mit Konterlattung gearbeitet werden.

Befestigung
Zuerst alle Rand, Stoß, Eckprofile etc. montieren. Die 
Befestigung erfolgt durch Schrauben, Nageln oder Tackern. 
Für die optimale Befestigung der Paneele ist die Verwendung 
von 1mm-Profilbrettkrallen (Art. 2198) empfehlenswert. 
Die optimale Verarbeitungstemperatur ist zwischen 10° 
und 30° Celsius. Die Paneele sollten zur Akklimatisierung 
vor Montagebeginn min. 12 Stunden in der zur Montage 
vorgesehenen Umgebung gerade ausgerichtet gelagert werden.

Bedarfsermittlung Befestigungsmaterial
1000 mm geteilt durch mm Nutzbreite Paneel mal Latten pro 
Meter Unterkonstruktion. Beispiel: Paneel 200x8mm, Lattung 30 
cm (3,3 Latten/m) 1000 : 200 = 5 x 3,3 = 16,5 Krallen/m2

Werkzeug
Für die Verarbeitung von Kunststoffpaneelen ist handelsübliches 
Werkzeug wie zur Holzverarbeitung ausreichend. Lediglich zum 
Bohren immer HSS-Bohrer verwenden.

Reinigung
Wasser, Bürste und nichtscheuernde, handelsübliche 
Haushaltsreiniger. Hochdruckreiniger mit max. 40 bar, 
Dampfreiniger mit max. 70° C


