Infos und Verkauf
Fassadenfachhandel-Online
www.fassadenverkleidung.com
www.fassadenverkleidung24.de

Fassadenverkleidung Online-Shop www.fassaden-selleng.de
Asternweg 13 03051 Cottbus

Tel.: 0355 430 908 87 Mobil-Tel. 0176 707 62 702 Fax: 0355 430 994 19

E-Mail: info@fassadenverkleidung24.de

Duopan 100 unfoliert weiss

Ctno m,Bning 032 adicrdhsiF enkidgs

e ——

Klimapan unfoliert weiss



https://www.fassadenverkleidung.com
https://www.fassadenverkleidung24.de
https://www.fassaden-selleng.de

Verarbeitungshinweise A

Produktbezogene Hinweise:

Fijiwnkyrk Hyster 544 gqq Higofvimni( {imw yrjsmivx:
Das Profil Duopan kann mit handelsiiblichen Profilbrettkrallen - GroBe 4 befestigt werden.
Diese sind im Handel erhéltlich.

Verkleidungsprofil
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Material: Das Verkleidungsprofil HysterlGspsv 587 wird aus weichmacherfreiem,
hochstabilisiertem, licht- und witterungsbestandigem Hart-PVC hergestellt.

Anwendungsmdglichkeiten: Verkleidungsprofile werden als Wand-& Deckenvertafelung, Dachgauben- &
Uberstandsverschalungen eingesetzt. Besonders geeignet sind sie fiir
Garagentor- & Turfullungen sowie als Fullung fir Hoftore. Durch die Verwendung
hochwertiger Stabilisatoren, Farbpigmenten & Folienbeschichtungen sind die Profile
auch im Nass- & Aussenbereich verwendbar.

Deckflache: Das Verkleidungsprofil hat eine Deckbreite von 143 mm und eine Starke von 15 mm,
Die Lagerlange betragt 6 m.

Ausdehnung: Die Langenausdehnung betragt bei weiBen Hart-PVC Profilen min. 0,3 % &
bei dunkelfarbigen bzw. kaschierten Hart-PVC Profilen min. 0,5 % der
Verarbeitungsléange.

Transport & Lagerung: Fir die Dauer der Lagerung und des Transports von Kunststoffprofilen sind direkte

Sonneneinstrahlung und die Bildung eines Hitzestaus durch geeignete MaBnahmen
zu vermeiden. Generell sind Kunststoffprofile vollflachig, flach aufliegend zu lagern.
Um die hochwertige Oberflache zu schitzen, ist beim Transport und der Lagerung
eine besondere Sorgfalt gefordert. Eine Schutzfolie ist direkt nach der Montage zu
entfernen.

Verarbeitung: Die Profile lassen sich mit Ublichen Holzwerkzeugen ségen. Bei der Verwendung
als Hof- oder Garagentorverkleidung durfen die Befestigungspunkte 700 mm nicht
Uberschreiten. Befestigt werden die Profile mit entsprechenden Schrauben,
idealerweise werden die Profile in einem Rahmen mit 5-10 mm Luft ringsum eingebaut.

Pflege & Reinigung: Haushaltstbliche Reinigungsmittel oder nichtanlésenden Kunststoffreiniger
verwenden. Keine anlésenden bzw. I6sungsmittelhaltigen Produkte verwenden!

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik und sollen iiber unsere Produkte und deren
Anwendung informieren. Da die Verarbeitung jedoch sehr vielseitig sein kann und wir darauf keinen Einfluss
haben, sind diese Angaben unverbindlich und begriinden keine Haftung. Gewéhrleistung nach unseren
bekannten Bedingungen.
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Verarbeitungshinweise
Omgeter
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Zur Befestigung der Profile auf der Traglattung haben wir diese Profile mit Langldchern versehen.

Diese Langlécher dienen dem Ausgleich der material- und wetterbedingten Ausdehnung bzw. dem

Schrumpf. Ein Lattenabstand von 0,50 Meter sollte bei der Unterkonstruktion nicht Gberschritten werden.

Das Verkleidungsprofil Art. 015 muss zwingend mit Flachkopfschrauben befestigt werden!

Die Flachkopfschrauben sind mittig in den Langléchern anzuordnen und ,handfest” anzuziehen, damit sich das
Profil ausdehnen kann.

Eine Profillange von maximal 3,0 Meter bei kaschierten / folierten Schaumprofilen sollte nicht Uberschritten
werden.

- Das unterste Profil mit den Befestigungsklammern auf entsprechendes MaB positionieren und an der
Unterkonstruktion befestigen.

- FUr den unteren Abschluss empfehlen wir die Z-Profile als Abtropfprofil.

- Das Nut- & Federprofil kann nun waagerecht auf die Unterkonstruktion von unten nach oben montiert werden.
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Z-Abtropfprofil 40,0 oder

60,0 mm
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) . : Meter
- Lieferl®ngen
Artikel-Nr. Bezeichnung ‘ Farbe ‘ g ‘ oro VE
Duopan 100 Nut- & Federprofil - Schaumprofil |~ weiss 2,00 m oder 3,00 m 30
*6,00 m auf Anfrage

: Meter
ikel- i Lieferl2ngen
Artikel-Nr. Bezeichnung ‘ Farbe ‘ 9 pro VE
Duopan-Color 143 | Nut- & Federprofil - Schaumprofil | *Renolit 2,00 m oder 3,00 m 30
*6,00 m auf Anfrage

* Standardfarben sind Golden Oak, Streifen-Douglasie, Mahagoni, Mossgrin, Dunkelgrin und Silbergrau
alle anderenRenolitfarben sind auf Anfrage lieferbar, jedoch mit Lieferzeiten von ca. 4-6 Wochen siehe Seite 4.

: Meter
ikel- i Lieferlngen
Artikel-Nr. Bezeichnung ‘ Farbe ‘ [¢] pro VE
Klimapan 153 Nut- & Federprofil - Schaumprofil weiss 2,00 m oder 3,00m 30
*6,00 m auf Anfrage
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